


    威浦电器有限公司成立于1996年，多年专注于工业连接器的研发与制造，是“全国电器

附件标准化技术委员会”组织机构的成员之一，是国标GB/T11918-2014的起草单位之一。

威浦工厂实景
威浦生产车间

TUV C

C US
LISTED

        WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd was established in 1996, specialize in R&D and manufacturing 
the industrial connectors , we are the member of “National Electrical Appliances Standardization Technical
Committees ” and one of the members to draft the national standard for industrial connectors GB11918-2014.

Factory premises Production workshop
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15

1-3

10-12

12-14

3-9

明装器具输入插座 Wall Mount Inlet

明装器具输入插座 IP44/IP67
Wall Mount Inlet  IP44/IP67

插   头 Plug

插头 IP44/IP67
Plug  IP44/IP67

明装插座 Surface Mount Socket

明装插座 IP44/IP67
Surface Mount Socket  IP44/IP67

暗装器具输入插座 Panle Mount Inlet

暗装器具输入插座 IP44/IP67

Panle Mount Inlet  IP44/IP67

插   座 Socket

暗装直式插座 IP44/IP67
暗装斜式插座 IP44/IP67

Panel Mount Socket  IP44/IP67
Angled Panel Mount Socket  IP44/IP67
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15-19连接器 Cable Connector

连接器 IP44/IP67
Cable Connector  IP44/IP67

欧式连接器 Schuko Connector

欧式插座

欧式连接器 IP44
欧式插头 IP44

Socket
Schuko Connector  IP44
Pulg  IP44

附     件 Accessories

三极扁形插头

三极扁形连接器

三极扁形插座

Ar型耐用电热插头

接线盒

断路器窗口

断路器支架

3-Pin Flat Plug
3-Pin Flat Connector
3-Pin Flat Socket
AR Durable Electric Heating Plug
Junction-Box
Window For Switch
Support Frame For Switch 

WL52系列 WL52 Series

WL52系列

WL52 Serise
IP67

WH400A单针系列      WH400A Series

WH400A单针系列

WH400A Series
IP67  

30-31

24-29

22-23

20-21



系列 Series 页码 Page

目 录 Index

电缆接头 Cable Gland

电缆接头 IP68
Cable Gland  IP68

吊挂式插座配电箱 IP44 / IP66
                

拼接式插座配电箱 IP44 / IP66
                

橡胶插座配电箱
Rubber Distribution Box

橡胶插座配电箱 IP44/IP55/IP66
Rubber Distribution Box  IP44/IP55/IP66

Combined Distribution Boxes  IP44 / IP66

拼接式插座配电箱
              Combined Distribution Boxes

Portable Distribution Box  IP44 / IP66

吊挂式插座配电箱
              Portable Distribution Box

线盘插座配电箱
Distribution Box With Cable Reel

线盘插座配电箱 IP 44/IP67
Distribution Box With Cable Reel  IP 44/IP67

52-55

50-51

44-49

34-43

32-33



CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

300-500

260
192

10 10 10

192 192
260 260

98 98 98
260
192

10 10

192
260

98 98

Clamping cable fix
25 25 25
20~31 20~31 20~31电缆直径 

Cable outer diameter range

最小导线载面
Min wire size(mm²)

最大导线载面
Max wire size(mm²)

1511

146
109

Clamping cable fix

10~13 10~13 10~13 13~19 13~19 13~19电缆直径 
Cable outer diameter range

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)
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151.5
126

1.5 1.5 1.5

126 138
151.5 167 197 197 197

119.5 119.5 129 150 150 150

Clamping cable fix

10~14 10~14 10~14 13~19 13~19 13~19电缆直径 
Cable outer diameter range

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

113.5 113.5

25

6 66

195 195
260 260

113.5

25

195
260

Clamping cable fix

25

20~31 20~31 20~31电缆直径 
Cable outer diameter range

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)
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1017    51010      51012        10        
97         

280
213.6
128
225

280
213.6
128
225

280
213.6
128
225

25
70

25
70

25
70

Clamping cable fix

30~47 30~47 30~47电缆直径 
Cable outer diameter range

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

9714 9719 9717 9710 9712 3

9734

9754

9739

9759

9737

9757

9730

9750

9732

9752

3

3

1019

1131

2769

暗装直式插座
   法兰：16A3P为：55.5mmx55.5mm

   防护等级：防溅   IP44

Panel mount socket
   Flange：16A3P：55.5mmx55.5mm
    IP44

g
h
i
j
k
l
m

55.5
55.5
45.5
45.5
5.5
67.6
50.8
17.6
7
45.5
45.5
45
5.5

1.5

4

j
m

l

gi
开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

                 51014      51019       5

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座(直式) 防护等级：IP44

Panel mount socket IP44
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暗装直式插座
   法兰：16A3P为：55mm×60mm
               32A3P/4P/5P为：75mmx80mm

防护等级：防溅   IP44
Panel mount socket

   Flange: 16A3P: 55mm×60mm
                  32A3P, 4P, 5P: 75mmx80mm  
    IP44

g
h
i

1.5

4

开孔尺寸

80 80 80
60 60 60
65 65 65

89 89

33.8 33.8
96.3 96.3

5.5 5.5
c

h

d

i

j j

c

b

a

d g

f
e 34.3

79.3
93.3
5.5

55
60
45
50

32.3
69

70.5
5.5
43
53

66.5
71.5

66.5
71.5

72
77.5

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

3 46014 46019 46017 46010 46012

48014 48019 48017 48010 48012

4818948184 48187 48180 48182

4823948234 48237 48230 48232

93

184

197

217

10

10

10

10

53 53

60.5 60.5 60.5
60.5 60.5 60.560.5

60.5

开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Others:75mmX75mm

Panel mount socket

法兰：16A、3P、4P为：65mm×65mm
其余为：75mm×75mm

防护等级：防溅   IP44

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座(直式) 防护等级：IP44

Panel mount socket IP44
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开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Panel mount socket

开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Others:75mmX75mm

Panel mount socket

法兰：16A、3P、4P为：65mm×65mm
其余为：75mm×75mm

防护等级：防浸   IP67

暗装插座(直式) 防护等级：IP44、IP67

Panel mount socket IP44、IP67

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)
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300-500

开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Panel mount socket

3

3

3

986

1101

1216

52024

52194

52244

5202

52199

52249

5219

5224

52029 52027

52197

52247

52020

52190

52240

52022

52192

52242

暗装直式插座

法兰：120mmX120mm

防护等级：防浸

Panel mount socket

Flange:120mmX120mm
j

125

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

120
100
120
100
6.5
130
118.2
47.7

105
15.4

120
100
120
100
6.5
130
118.2
47.7

105
15.4

120
100
120
100
6.5
130
118.2
47.7

105
15.4

25

70

25

70

25

70

开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)

最大导线载面
Max wire size(mm²)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座 防护等级：IP67

Panel mount socket IP67
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电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

300-500

47
63

49
63

Others:100mmX92mm

开孔尺寸
Angled panel mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

法兰：16A、3P为：74mm×62mm
其余为：100mm×92mm

开孔尺寸 Angled panel mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座(斜式) 防护等级：IP44

Angled panel mount socket IP44
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81 81 81
58.5
81

9292
开孔尺寸 Angled panel mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

300-500

ount socket

为：74mm×62mm

56 60
47 49开孔尺寸 Angled panel m

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

法兰：16A、3P
其余为：100mm×92mm

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座(斜式) 防护等级：IP44、IP67

Angled panel mount socket IP44、IP67
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Angled panel mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

开孔尺寸

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

开孔尺寸 Angled panel mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装插座(斜式) 防护等级：IP67

Angled panel mount socket IP67
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300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

Surface mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

122.5
160.2
225.5
130.3
108
120
39.4
6
12

122.5
160.2
225.5
130.3
108
120
39.4
6
12

122.5
160.2
225.5
130.3
108
120
39.4
6
12

尾

in tail

PG29

Surface mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

明装插座 防护等级：IP44

Surface mount socket IP44

Page/ 10



300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

明装插座 防护等级：IP65、IP67

Surface mount socket IP65、IP67

65

65

Surface mount socket

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Surface mount socket
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明装插座 防护等级：IP67

Surface mount socket IP67

暗装器具输入插座 防护等级：IP44

Panle mount inlet                      IP44

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

122.5
160.2
225.6
134.4
108
120
39.4
6
12

122.5
160.2
225.6
134.4
108
120
39.4
6
12

122.5
160.2
225.6
134.4
108
120
39.4
6
12

尾

in tail

PG29

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Surface mount socket

581900

40
26 26 30 30 30

53

Others:75mmX75mm

开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Panle mount inlet

法兰：16A、3P、4P为：65mm×65mm
其余为：75mm×75mm
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300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

100 100 100
开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Panle mount inlet

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

881900

89.5 89.5 89.5
开孔尺寸

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

Panle mount inlet

暗装器具输入插座 防护等级：IP44、IP67

Panel mount inlet                 IP44、IP67
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300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

暗装器具输入插座 防护等级：IP67

Panel mount inlet                 IP67

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

15
102 102 102

15 15开孔尺寸 Panle mount inlet

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

471

473

475

4714 4719 4717 4710 4712 3

4734

4754

4739

4759

4737

4757

4730

4750

4732

4752

3

3

812

924

1036

125

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

126
114.2
30.3
13.4
120
100
120
100
6.5
105

126
114.2
30.3
13.4
120
100
120
100
6.5
105

126
114.2
30.3
13.4
120
100
120
100
6.5
105
25

70

25

70

25

70

法兰：120mmX120mm

防护等级：防浸

Flange:120mmX120mmj

开孔尺寸 Panle mount inlet

最小导线载面
Min wire size(mm²)

最大导线载面
Max wire size(mm²)
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Wall mount inlet

最小导线载面
Min wire size(mm²)
最大导线载面
Max wire size(mm²)

300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

明装器具输入插座 防护等级：IP44

Wall mount inlet                   IP44

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

连接器 防护等级：IP44

Connector                    IP44
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300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

连接器 防护等级：IP44、IP67

Connector                    IP44、IP67
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300-500

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

电流
Amp.

极数
Poles

包装件数
  pcs/package

重量(克/件)
Net weight

(g/pcs)

连接器 防护等级：IP67

Connector                    IP67

Page/ 17



插头/插座 防护等级：IP67

Plug/Socket                  IP67
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连接器 防护等级：IP67

Connector                    IP67

暗装器具输入插座 防护等级：IP67

Panel mount inlet                 IP67

暗装器具输入插座

Panel mount inlet
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欧式插座      Socket                   
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欧式连接器    防护等级    IP44 Conector   IP rating  IP44
欧式插头        防护等级    IP44 Pulg           IP rating  IP44

欧式插座        防护等级    IP65 Socket       IP rating  IP65
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室 In-house Test Lab Equipment

·电流瞬断测试仪
监测被测产品在震动情况下的通电流情况

Electric Current Break Test Equipment

·防水测试机
测试产品IPX3-6防水性能

Waterproof Ip Rating Test Chamber

用寿命测试机
测产品接插寿命

Mating Cycle Life Time Test Machine ·全自动二次元投影仪
测量精度5μm,放大倍率18X-120X

Accurate Size Test Equipment

动测试机
测产品在寿命期间耐振动情况

Vibration Test Equipment

测产品对周围环境温度急剧变化的适应性



WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd.



WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd.



WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd.

北京奥运鸟巢工程配套



台山核电站工程配套

WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd.



WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd.
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MAIN PROJECTS

北京奥运鸟巢工程配套及开幕式

中国出口商品交易会琶洲国际会展

广州白云国际会议中心

广东岭澳工程、阳江、台山核电站配套

广东黄埔电厂

中国移动通信 中国电信

广西南宁国际会展中心

中国石化茂名乙烯

长江三峡截流项目工程

中山 变压器配套电箱ABB

贵阳大剧院工程

上海东方艺术中心工程

上海地铁网络工程

北京地铁网络工程

长春一汽车间改造工程

大庆油田工程

国庆 周年天安门广场庆典灯光配套60

上海世博项目及开幕式灯光配套

青岛大剧院

上海通用汽车动力总成车间

浙江义乌国际会展中心

上海虹桥机场二号航站楼
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